,» Shadow-C ” tipusu kénybkkaros arnyékolo
miiszaki ismertetése

A Shadow-C tipusu napellenzék kdnyodkkaros arnyékoldk, melyek abban
kuldnbdéznek a hagyomanyos Shadow napellenzéktél, hogy a
ponyvahengerre felcsévélt ponyvat egy tokkal védjuk az iddjarastol és a
ponyvat karositd szennyezddésektdl. A tokozat csak a ponyvahengert
védi, a karokat nem, de védelem szempontjabdl ez is egy elégséges és
olcs6bb megoldas, mint a teljesen tokozott napellenzék.
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Ezek a tipusok is felszerelhet6ék homlokzatra vagy akar eresz ala is,

viszont szarufara térténé felszerelésik egyedileg hegesztett konzolokkal
oldhat6 csak meg.
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A szerkezet egy 40 x 40 mm-es zartszelvényre keril raépitésre, ezaltal
egy koénnyen felszerelhetd egységet képvisel. Ez a tipus 2000 mm-tdl
6000 mm-es szélességben gyarthatd, a kinyulas méretlépcs6i 1500,
2000, 2500, 3000, 3250, 3500 mm. A szélességi méretnek a karkinyulas
meéretétdl fél méterrel nagyobbnak kell lennie, hogy a kdénydkkarok
egymas mellé férjenek. A napellenzdk 5 méterig 2 kdnydkkarral, 5 és 6
meéter k6zo6tt 3 karral készilnek.

A karbillenték fogadjak a napellenzé karokat, ezekkel 0 - 90 fokig allithatd
a ponyva lejtése.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a Kkinyulas vizszintes helyzetben
ertendd, mert ha a ponyva szdgét valtoztatjuk, azzal csékken az altala
lefedett terllet. Az aldbbi dbra és tablazat tartalmazza a lejtészégeket és
az ezekhez tartozé kinyulas értékeket. Az ajanlott minimalis lejtészég 13
fok az esdviz kdnny( lefolyasa miatt.
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13 1146 | 38 150 20 | 141 | 52
13 1195 | 45 200 20 188 | 69
13 1243 | 57 250 20 | 235 86
13 1292 | 68 300 20 282 103
350 13 1341 79 350 20 |329 120

¢ — névleges karkinyulas ¢ — névleges karkinyulas
a — lejté szdg a — lejté szo6g

b — lefedett teriilet b — lefedett teriilet

a — magassag csdkkenés a — magassag csokkenés

A napellenzé karokban egy eléfeszitett rugés mechanizmus van elrejtve.
Ez a rugds szerkezet huzza ki a napellenzé ponyvat, és tarja mindig
feszesen, ezért a szerkezet mozgatasa kifelé kdnnyebb befelé nehezebb.
Fontos, hogy a karok mindig teljesen kinyitott allapotban legyenek, mert a
félig kinyitott szerkezeten a vaszon belenghet és ez, a ponyva elkopasat,
kidorzs6l6dését eredményezheti a csukloknal. A  karok nem
egyenesednek ki teljesen, szdget zarnak be egymassal a kdnnyebb
O6sszecsukas érdekében. Ugyanakkor a csuklok sem egy sikban nyilnak,
mert a ponyvanak mindig lesz egy pici lbgasa és a karok kévetik ezt a
vonalat.

A henger korcolt acélcs6 horganyozva, atmér6 70 mm, 1 mm-es
falvastagsaggal, a végeiben Uvegszal erbsitési mianyag dugdkkal.



A henger forgatasat 1:10 attételi hajtdmui végzi, leakaszthatd hajtdkar
segitségével.

Ezt a kézi megoldast ki lehet valtani motoros mikddtetéssel is. A motor a
ponyvacs6be keril beépitésre, beépitett végallas kapcsoldkkal és hd
védelemmel.

A tartokonzolok és a tébbi aluminium &ntvény, a karprofilok és a
homlokcsé RAL 7035 szinre szinterezettek.

A fentiekben részletezett fémszerkezetre huzhaté hagyomanyos dralon,
vagy PVC vaszon is. A ponyvak gombasodas elleni szerrel vannak
impregnalva, a viztartd képességik 350 vomm. A ponyvakat csak
vegyszer hasznalata nélkil szabad tisztitani és fontos, hogy hosszabb
tarolasi intervallum el6tt (tél) meg kell szaritani. A vaszon élettartama a
betartott utasitasok mellett akar 8 — 10 év is lehet.

A szerkezet kezelése igen egyszerd. A ponyvahengerrdl letekert
ponyvafellletet a rugofeszitésl karok allandoan feszesen tartjak.

Széles alkalmazhat6sagi kére ennek az arnyékolonak népszerliségét
folyamatosan ndveli. A szerkezet 30 — 40 km/h szelet képes elviselni, a
ponyvafelllet nagysagatél fuggdben.

Viharos széllbkések ellen vagy felUgyelettel, vagy motoros
szelérzékelbvel védeni kell. A viharkarokbdl adodd karosodas nem
garancialis meghibasodas.

Bizunk benne, hogy termékiinket megelégedésére tudja hasznaini!



